
 

 

 

 

 

 

 

Heli CPCD 4,0-5,0 Serie H3
Tragkraft: 5000 kg
Masttyp: Duplex
Hubhöhe: 6000 mm
Beschreibung: Stahlkabine mit Heizung

Zwillingbereifung auf Antriebsachse
Verschiedene Hubmasten Duplex -Triplex
mit Anbaugeräte Bosch Comman Rail
Einspritzsystem auf Xinchai 4 Zylinder
Dieselmotor Europa Abgasnorm Certificat

Baujahr: 2021
Antriebsart: Diesel
Tech. Zustand: Neu
Optischer Zustand: Neu
Gabellänge: 1200 mm
Com Nr.: 2020

Antrieb: Diesel
Getriebe: Wandler
Anbaugeräte: - Seitenschieber

- Zinkenverstellgerät
Anbaugeräte Beschreibung: Stahlkabine mit Heizung

Zwillingbereifung auf
Antriebsachse Verschiedene
Hubmasten Duplex -Triplex mit
Anbaugeräte

Sonderausstattung: - 3. Ventil
- 4. Ventil

SA Beschreibung: Stahlkabine mit Heizung
Zwillingbereifung auf
Antriebsachse Verschiedene
Hubmasten Duplex -Triplex mit
Anbaugeräte

Preis: auf Anfrage
Zwischenverkauf vorbehalten


